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CONSTRUCCION: SE FABRICA EN CAUCHO
ESPECIAL MODIFICADO, DE GRAN RESISTENCIA
AL DESGASTE CON REFUERZO DE ALAMBRE SEA
10/20 Y VARIAS CAPAS DE LONA, PARA UNA
MEJOR RESISTENCIA A LA PRESIÓN.
USOS Y RECOMENDACIONES: MANGUERAS DE
ALTA CALIDAD, DISEÑADAS ESPECIALMENTE
PARA SUCCIÓN DE AGUA.
PRESION DE TRABАЈО: 60 PSI
TEMPERATURA DE TRABAJO: -35°C / +90°C 

MANGUERA DE SUCCION (MS)
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CONSTRUCCION: SE FABRICA EN CAUCHO
ESPECIAL MODIFICADO, DE GRAN RESISTENCIA
AL DESGASTE Y VARIAS CAPAS DE LONA, PARA
UNA MEJOR RESISTENCIA A LA PRESIÓN. USOS
Y RECOMENDACIONES: MANGUERAS DE ALTA
CALIDAD, DISEÑADAS ESPECIALMENTE PARA
DESCARGA DE AGUA. 
PRESION DE TRABАЈО: 60- 100 - 150 PSI
TEMPERATURA DE TRABAJО: -35°C / +90°C

MANGUERA DE DESCARGUE (MD)
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CONSTRUCCION: CAUCHO ESPECIAL
MODIFICADO, CON REFUERZO DE ALAMBRE
SAE 10/20 Y VARIAS CAPAS DE LONA PARA
UNA MEJOR RESISTENCIA A LA PRESIÓN Y LA
TEMPERATURA.
USOS Y RECOMENDACIONES: PASO DE AGUA Y
AIRE CALIENTE.
TEMPERATURA DE TRABAJO: HASTA 100°C
PRESENTACION DIÁMETRO: DESDE 5/8" HASTA
5" LARGO: DESDE 8" HASTA 40" DOBLE
DIÁMETRO 

MANGUERAS DE RADIADOR (MR)
Y PASO DE AIRE (MP)
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CONSTRUCCIÓN: FABRICADA EN MATERIAL
FLEXIBLE, LIVIANO Y DE ALTA CALIDAD, CON
DISEÑO ESTRIADO PARA MAYOR FLEXIBILIDAD
Y DURABILIDAD EN SISTEMAS AUTOMOTRICES
USOS Y RECOMENDACIONES: DISEÑADA PARA
CONDUCIR AIRE LIMPIO DESDE EL DEPURADOR
HASTA EL MÚLTIPLE DE ADMISIÓN EN
MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA.
PRESENTACIÓN: DIÁMETROS DESDE 1/4" HASTA
4", LONGITUDES DESDE 8" HASTA 30"

MANGUERA PARA DEPURADOR
(MDE)
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CONSTRUCCIÓN: SE FABRICA EN CAUCHO
ESPECIAL MODIFICADO, DE GRAN RESISTENCIA AL
DESGASTE Y VARIAS CAPAS DE LONA, PARA UNA
MEJOR RESISTENCIA A LA PRESIÓN. USOS Y
RECOMENDACIONES: MANGUERAS DE ALTA
CALIDAD, DISEÑADAS ESPECIALMENTE PARA
DESCARGA DE AGUA, AIRE, GASOLINA, DERIVADOS
DEL PETROLEO, MULTIUSOS PRESIÓN DE
TRABAJO: 300PSI, ROTURA DE 900PSI
TEMPERATURA DE TRABAJO: -35ºC / +90ºC
PRESENTACIÓN: TRAMOS DE 50 METROS
MEDIDAS: -1 1/2" - 2" - 3" - 4"

MANGUERA DE DESCARGA
(MADEA)
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CONSTRUCCION: SE FABRICA EN CAUCHO
ESPECIAL MODIFICADO, DE GRAN RESISTENCIA A
LA ABRASIÓN Y AL ARRASTRE, REFORZADA CON
VARIAS LONAS Y ALAMBRE DE ACERO SAE
10/20(A PETICIÓN DEL CLIENTE).
USOS Y RECOMENDACIONES MANGUERAS PARA
CARGA Y DESCARGA DE PRODUCTOS ABRASIVOS,
TALES COMO: CEMENTO, CONCRETO, HARINAS,
GRANOS, ARENA, POLVO, ASERRÍN, MÁRMOL,
HUMOS, DRAGAS, MINAS Y CANTERAS.
PRESION DE TRABAЈO SE FABRICA BAJO PEDIDO
PARA 100 Y/O 150 PSI
TEMPERATURA DE TRABAJO -35°C / +90°C
PRESENTACION: A ELECCIÓN DEL CLIENTE

MANGUERAS DE LANZADO DE
CONCRETO (MLANCO)
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CONSTRUCCION: FABRICADA EN CAUCHO
ESPECIAL MODIFICADO, CON REFUERZO DE
LONA.
USOS Y RECOMENDACIONES: MANGUERA
MULTIPROPÓSITO PARA AIRE, AGUA, ACEITE Y
DERVIDOS DEL PETRÓLEO
PRESION DE TRABAЈО: 300 PSI,
PRESION DE RUPTURA 900PSI
TEMPERATURA DE TRABAJО: -35°C / +90°C
PRESENTACION: DESDE 3/16" A 1" EN ROLLOS DE
100 M. Y DE 1 1/2 HASTA 2" EN ROLLOS DE 30M O
40M. JASON, GOLDFLEX.

MANGUERA MULTIUSO CAUCHO
Y LONA 300PSI (MGOLD)
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CONSTRUCCIÓN: TUBO INTERNO DE GOMA SINTÉTICA
RESISTENTE AL ACEITE. COMPATIBLE CON FLUIDOS
HIDRÁULICOS A BASE DE PETRÓLEO. REFUERZO DE ALAMBRE DE
ACERO TRENZADO, QUE PROPORCIONA MAYOR RESISTENCIA A
LA PRESIÓN Y ESTABILIDAD ESTRUCTURAL. CUBIERTA EXTERIOR
DE MEZCLA DE GOMA SINTÉTICA, RESISTENTE A LA ABRASIÓN,
AL OZONO Y A CONDICIONES CLIMÁTICAS EXTREMAS.
USOS Y RECOMENDACIONES: APTA PARA CONDUCCIÓN DE
ACEITES, FLUIDOS HIDRÁULICOS, AIRE Y AGUA EN CONDICIONES
EXIGENTES DE PRESIÓN Y TEMPERATURA. IDEAL PARA
APLICACIONES INDUSTRIALES Y MAQUINARIA PESADA EXPUESTA
A AMBIENTES AGRESIVOS.
PRESIÓN DE TRABAJO: VARIABLE SEGÚN EL DIÁMETRO
DISPONIBLE.
PRESIÓN DE RUPTURA: VARIABLE SEGÚN EL DIÁMETRO
DISPONIBLE.
TEMPERATURA DE TRABAJO: -40°C / +100°C

*Solicite la ficha técnica para más información.

MANGUERA HIDRÁULICA
SAE100 R1
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CONSTRUCCIÓN: TUBO INTERNO DE MEZCLA DE GOMA
SINTÉTICA RESISTENTE AL ACEITE. ADECUADO PARA EL
TRANSPORTE DE FLUIDOS HIDRÁULICOS A BASE DE PETRÓLEO.
REFUERZO DE DOS MALLAS TRENZADAS DE ALAMBRE DE ACERO,
QUE PROPORCIONAN ALTA RESISTENCIA A LA PRESIÓN Y
EXCELENTE INTEGRIDAD MECÁNICA. CUBIERTA EXTERIOR DE
MEZCLA DE GOMA SINTÉTICA, RESISTENTE AL ACEITE, AL OZONO
Y A LA INTEMPERIE. DISEÑADA PARA SOPORTAR CONDICIONES
AMBIENTALES EXIGENTES.
USOS Y RECOMENDACIONES: APTA PARA CONDUCCIÓN DE
ACEITES, FLUIDOS HIDRÁULICOS, AIRE Y AGUA EN CONDICIONES
EXIGENTES DE PRESIÓN Y TEMPERATURA. IDEAL PARA
APLICACIONES INDUSTRIALES Y MAQUINARIA PESADA EXPUESTA
A AMBIENTES AGRESIVOS.
PRESIÓN DE TRABAJO: VARIABLE SEGÚN EL DIÁMETRO
DISPONIBLE.
PRESIÓN DE RUPTURA: VARIABLE SEGÚN EL DIÁMETRO
DISPONIBLE.
TEMPERATURA DE TRABAJO: -40°C / +100°C

*Solicite la ficha técnica para más información.

MANGUERA HIDRÁULICA
SAE100 R2
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CONSTRUCCIÓN: TUBO INTERNO DE CAUCHO SINTÉTICO
RESISTENTE AL ACEITE. COMPATIBLE CON FLUIDOS
HIDRÁULICOS A BASE DE PETRÓLEO. REFUERZO DE DOS
TRENZAS DE FIBRA DE POLIÉSTER DE ALTA RESISTENCIA, QUE
OFRECE BUENA FLEXIBILIDAD Y SOPORTE A PRESIONES
MODERADAS. CUBIERTA EXTERIOR DE CAUCHO SINTÉTICO,
RESISTENTE AL ACEITE Y A LA INTEMPERIE. DISEÑADA PARA
ENTORNOS EXIGENTES Y EXPOSICIÓN PROLONGADA AL CLIMA.
USOS Y RECOMENDACIONES: APTA PARA CONDUCCIÓN DE
ACEITES, FLUIDOS HIDRÁULICOS, AIRE Y AGUA EN CONDICIONES
EXIGENTES DE PRESIÓN Y TEMPERATURA. IDEAL PARA
APLICACIONES INDUSTRIALES Y MAQUINARIA EXPUESTA A
CONDICIONES MODERADAS DE TRABAJO.
PRESIÓN DE TRABAJO: VARIABLE SEGÚN EL DIÁMETRO
DISPONIBLE.
PRESIÓN DE RUPTURA: VARIABLE SEGÚN EL DIÁMETRO
DISPONIBLE.
TEMPERATURA DE TRABAJO: -40°C / +100°C

*Solicite la ficha técnica para más información.

MANGUERA HIDRÁULICA
SAE100 R3
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CONSTRUCCIÓN: TUBO INTERNO DE CAUCHO NBR (NITRILO)
RESISTENTE AL ACEITE Y COMBUSTIBLES. IDEAL PARA
APLICACIONES CON FLUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO.
REFUERZO DE TRENZA TEXTIL DE ALTA RESISTENCIA, QUE
APORTA FLEXIBILIDAD Y SOPORTE MECÁNICO EN CONDICIONES
DE TRABAJO EXIGENTES. CUBIERTA EXTERIOR DE CAUCHO
SINTÉTICO, RESISTENTE AL ACEITE, A LA ABRASIÓN Y A LA
INTEMPERIE. DISEÑADA PARA AMBIENTES AGRESIVOS Y USO
PROLONGADO EN EXTERIORES.
USOS Y RECOMENDACIONES: APTA PARA CONDUCCIÓN DE
COMBUSTIBLES, ACEITES, FLUIDOS HIDRÁULICOS, AIRE Y AGUA.
RECOMENDABLE PARA USO INDUSTRIAL, EQUIPOS MÓVILES Y
APLICACIONES EN EXTERIORES CON EXPOSICIÓN CONSTANTE A
CONDICIONES SEVERAS.
PRESIÓN DE TRABAJO: VARIABLE SEGÚN EL DIÁMETRO
DISPONIBLE.
PRESIÓN DE RUPTURA: VARIABLE SEGÚN EL DIÁMETRO
DISPONIBLE.
TEMPERATURA DE TRABAJO: -40°C / +100°C

*Solicite la ficha técnica para más información.

MANGUERA HIDRÁULICA
SAE100 R6
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CONSTRUCCIÓN: TUBO INTERNO DE POLÍMERO TERMOPLÁSTICO.
OFRECE BUENA RESISTENCIA QUÍMICA Y COMPATIBILIDAD CON
FLUIDOS HIDRÁULICOS. REFUERZO DE FIBRAS SINTÉTICAS DE ALTA
RESISTENCIA, QUE PROPORCIONAN ESTABILIDAD DIMENSIONAL Y
SOPORTE A LA PRESIÓN DE TRABAJO. CUBIERTA EXTERIOR DE
POLÍMERO TERMOPLÁSTICO, RESISTENTE AL OZONO, LA INTEMPERIE
Y LA ABRASIÓN. NO MICROPERFORADA Y NO CONDUCTIVA, IDEAL
PARA APLICACIONES DONDE SE REQUIERE AISLAMIENTO ELÉCTRICO.
USOS Y RECOMENDACIONES: RECOMENDADA PARA CONDUCCIÓN
DE FLUIDOS HIDRÁULICOS, AIRE Y AGUA EN ENTORNOS DONDE SE
REQUIERE RESISTENCIA QUÍMICA, AISLAMIENTO ELÉCTRICO Y
BUENA DURABILIDAD FRENTE A LA INTEMPERIE. APTA PARA
MAQUINARIA, AUTOMATIZACIÓN Y LÍNEAS NEUMÁTICAS O
HIDRÁULICAS EN AMBIENTES CONTROLADOS O EXTERIORES.
PRESIÓN DE TRABAJO: VARIABLE SEGÚN EL DIÁMETRO DISPONIBLE.
PRESIÓN DE RUPTURA: VARIABLE SEGÚN EL DIÁMETRO DISPONIBLE.
TEMPERATURA DE TRABAJO: -40°C / +100°C

MANGUERA HIDRÁULICA
SAE100 R7

*Solicite la ficha técnica para más información.
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CONSTRUCCIÓN: TUBO INTERNO: MEZCLA DE GOMA SINTÉTICA
RESISTENTE AL ACEITE, CON UNA CAPA DE FIBRA TEXTIL INTEGRADA.
ALTA RESISTENCIA MECÁNICA Y COMPATIBILIDAD CON FLUIDOS
HIDRÁULICOS A BASE DE PETRÓLEO.  REFUERZO: PARA DIÁMETROS
DE HASTA 1": CUATRO MALLAS ESPIRALADAS DE ALAMBRE DE ACERO.
PARA DIÁMETROS DE 1¼" A 2": SEIS MALLAS ESPIRALADAS DE
ALAMBRE DE ACERO. DISEÑADO PARA SOPORTAR PRESIONES
EXTREMAS.  CUBIERTA EXTERIOR: MEZCLA DE GOMA SINTÉTICA
RESISTENTE AL ACEITE Y A LA INTEMPERIE. PROPORCIONA
DURABILIDAD FRENTE A AMBIENTES HOSTILES Y DESGASTE
PROLONGADO. 
USOS Y RECOMENDACIONES: RECOMENDADA PARA CONDUCCIÓN DE
FLUIDOS HIDRÁULICOS, AIRE Y AGUA EN ENTORNOS DONDE SE
REQUIERE RESISTENCIA QUÍMICA, AISLAMIENTO ELÉCTRICO Y BUENA
DURABILIDAD FRENTE A LA INTEMPERIE. APTA PARA MAQUINARIA,
AUTOMATIZACIÓN Y LÍNEAS NEUMÁTICAS O HIDRÁULICAS EN
AMBIENTES CONTROLADOS O EXTERIORES. 
PRESIÓN DE TRABAJO: VARIABLE SEGÚN EL DIÁMETRO DISPONIBLE.
PRESIÓN DE RUPTURA: VARIABLE SEGÚN EL DIÁMETRO DISPONIBLE.
TEMPERATURA DE TRABAJO: DESDE: -40 °F / -40 °C HASTA: +248 °F /
+100 °C

MANGUERA HIDRÁULICA
SAE100 R12

*Solicite la ficha técnica para más información. 13



CONSTRUCCIÓN: TUBO INTERNO: CAUCHO SINTÉTICO ESPECIAL
RESISTENTE AL ACEITE HIDRÁULICO, ACEITES MINERALES, VEGETALES
Y FLUIDOS A BASE DE GLICOL. DISEÑADO PARA UNA AMPLIA
COMPATIBILIDAD QUÍMICA EN SISTEMAS HIDRÁULICOS EXIGENTES.
REFUERZO: CUATRO A SEIS ESPIRALES DE ACERO DE ALTA
RESISTENCIA. PROPORCIONA EXCELENTE SOPORTE A ALTA PRESIÓN Y
DURABILIDAD EN CONDICIONES SEVERAS DE OPERACIÓN.
CUBIERTA EXTERIOR: CAUCHO SINTÉTICO ESPECIAL RESISTENTE AL
ACEITE HIDRÁULICO, A LA ABRASIÓN Y A LA INTEMPERIE. IDEAL PARA
APLICACIONES EN AMBIENTES AGRESIVOS Y EXPOSICIÓN
PROLONGADA AL EXTERIOR.
USOS Y RECOMENDACIONES: RECOMENDADA PARA CONDUCCIÓN DE
FLUIDOS HIDRÁULICOS, AIRE Y AGUA EN ENTORNOS DONDE SE
REQUIERE RESISTENCIA QUÍMICA, AISLAMIENTO ELÉCTRICO Y BUENA
DURABILIDAD FRENTE A LA INTEMPERIE. APTA PARA MAQUINARIA,
AUTOMATIZACIÓN Y LÍNEAS NEUMÁTICAS O HIDRÁULICAS EN
AMBIENTES CONTROLADOS O EXTERIORES.
PRESIÓN DE TRABAJO: VARIABLE SEGÚN EL DIÁMETRO DISPONIBLE.
PRESIÓN DE RUPTURA: VARIABLE SEGÚN EL DIÁMETRO DISPONIBLE.
TEMPERATURA DE TRABAJO: DESDE: -40 °F/-40 °C HASTA: +248 °F / +100
°C

MANGUERA HIDRÁULICA
SAE100 R15

*Solicite la ficha técnica para más información. 14



CONSTRUCCIÓN: TUBO INTERIOR EN CAUCHO
NITRILO, RESISTENTE A HIDROCARBUROS.
REFUERZOS EN NYLON, ALAMBRE DE ACERO SAE
1020 Y COBRE ANTIESTÁTICO. CUBIERTA LISA EN
CAUCHO NITRILO CON FRANJA ROJA O BLANCA.
USOS Y RECOMENDACIONES: MANGUERA PARA
CARGA Y DESCARGA DE ACEITES, GASOLINA,
BUNKER Y DERIVADOS DEL PETRÓLEO.
PRESIÓN DE TRABAJO: 150 PSI CONTINUO, 450 PSI
DE ROTURA.
PRESENTACIÓN: DIÁMETROS DE 1", 1 1/2", 2", 3", 4",
6" Y 12" EN TRAMOS DE 30 MTS Y 8", 10" EN
TRAMOS DE 12 MTS.

MANGUERA TIPO PUMA (MASUA)
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CONSTRUCCIÓN: REFUERZOS: TEXTIL SINTÉTICO
DE ALTA RESISTENCIA Y ALAMBRE DE COBRE
ANTIESTÁTICO. CUBIERTA: CAUCHO SINTÉTICO
ESPECIAL.
USOS Y RECOMENDACIONES: MANGUERA PARA
LIMPIEZA DE METAL, PIEDRA Y SUPERFICIES DE
CONCRETO.
PRESION DE TRABАЈО: TRABAJO CONTINUO 174
PSI, CON UNA PRESIÓN DE ROTURA DE 520 PSI.
PRESENTACION: EN DIÁMETRO DE 1", 1 1/4"Y 2 1/2"

MANGUERA SAND BLASTING
(MSB)
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CONSTRUCCION: FABRICADA EN CAUCHO
ESPECIAL MODIFICADO, CON REFUERZO DE LONA
INTERIOR Y EXTERIOR. (PARA SOPORTAR
MAYORES TEMPERATURAS)
USOS Y RECOMENDACIONES DISEÑADAS
ESPECIALMENTE PARA CARGA Y DESCARGA DE
AIRE, AGUA, COMBUSTIBLES Y DEMÁS
DERIVADOS DEL PETRÓLEO CON TEMPERATURAS
ELEVADAS PRESION DE TRABAЈO 375 PSI
TEMPERATURA DE TRABAJO -35°C / +120°C
PRESENTACION DESDE 1/16" A 3/4" EN ROLLOS
DE 100 M

MANGUERA TIPO H100 (MTRCO)
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CONSTRUCCION : CAUCHO NITRILO 
USOS Y RECOMENDACIONES: USADO
ESPECIALMENTE PARA AVANCE DE LÍQUIDOS
COMBUSTIBLES. PASO DE AGUA PARA EYECTORES
DE PARABRISAS. 
TEMPERATURA:  -20°C A 90°C 
PRESENTACIÓN: DIÁMETROS DESDE 1/16" HASTA
2"

MANGUERA TIPO H100 (MTRCO)

17



CONSTRUCCION: FABRICADA EN NEOPRENO CON
MÚLTIPLES REFUERZOS DE NYLON
USOS Y RECOMENDACIONES DISEÑADA PARA
SOLDADURA EN LÍNEAS DE PRODUCCIÓN O
PORTÁTILES. MANGUERA USADA CON OXÍGENO Y
LA MAYORÍA DE GASES COMBUSTIBLES
COMUNES.
PRESION DE TRABAJO 300 PSI
TEMPERATURA DE TRABAJO (+ -) 150°C
PRESENTACION DE 1/4" EN ROLLOS DE 100MTS

MANGUERA GEMELA PARA
SUELDA AUTOGENA (MGAU)
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CONSTRUCCION SE FABRICA EN PVC ORIGINAL
E IMPORTADO. CON UN REFUERZO ADICIONAL
DE MALLA DE NYLON TRENZADO Y
TENSIONADO. COLOR AMARILLO(NACIONAL)
COLOR TOMATE (IMPORTADA) USOS Y
RECOMENDACIONES MANGUERAS RESISTENTE
Y DISEÑADA ESPECIALMENTE PARA FLUIDO DE
AIRE, GAS 
PRESION DE TRABAJO HASTA 200 PSI
(NACIONAL) HASTA 300 PSI (IMPORTADA)
TEMPERATURA DE TRABAJO -15°C / +155°C

MANGUERA PARA GAS INDUSTRIAL
NACIONAL (MGIN) E IMPORTADA

(MGINIM)
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CONSTRUCCION: CAUCHO EPDM, RESISTENTE AL
VAPOR HASTA 208°C. REFORZADA CON CUERDAS
DE ALAMBRE DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA Y
CAUCHO COLOR ROJO EXTERIOR, RESISTENTE A
LA ABRASIÓN.
USOS Y RECOMENDACIONES MANGUERAS DE
ALTA CALIDAD, DISEÑADAS ESPECIALMENTE
PARA RESISTIR PASO DE VAPOR, ACEITE.
ESTUPENDA PARA SERVICIOS DE VAPOR EN
PLANTAS QUÍMICAS, MOLINOS DE ACERO,
CALDEROS E INDUSTRIAS EN GENERAL.
PRESION DE TRABАЈО: 250 PSI
TEMPERATURA DE TRABAJО: -40°C / +208°C

MANGUERA PARA VAPOR (MVAP)
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CONSTRUCCION: TUBO NBR/PVC, INTERIOR LISO
CON CABLE A TIERRA SΩ INCRUSTADO A LA
PARED DE LA MANGUERA CON REFUERZO
HELICOIDAL DE PVC HACIA LA DERECHA, UNA
TRENZA DE ALTA RESISTENCIA A LA TRACCIÓN,
REFUERZO DE POLIÉSTER HILADO.
USO Y RECOMENDACIONES: USADA PARA
TRANSPORTAR GASOLINA, DIESEL, QUEROSENO Y
COMBUSTIBLES CON UN CONTENIDO DE
AROMÁTICOS DEL 40%. MAYORES PRESIONES DE
DESCARGA.
PRESION DE TRABАЈО: 2" 70 PSI 3" 65 PSI 4" 65 PSI
TEMPERATURA DE TRABAJO: -10°F (-23°C) A +140°F
(+60°C)

MANGUERA SUCCION Y
DESCARGA PETROLEO (3058)
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CONSTRUCCION: CUBIERTA: EPDM, VERDE,
IMPRESIÓN TUBO: POLIETILENO DE CADENA
CRUZADA (XLPE), TRANSPARENTE Y LISO
REFUERZO: REFUERZO SINTÉTICO, CON ALAMBRE
DE ACERO HELICOIDAL Y OTRO ANTIESTÁTICO.
USOS Y RECOMENDACIONES: PARA USO EN
PLANTAS Y EN TANQUES DE CAMIONES PARA LA
SUCCIÓN Y DESCARGA DE PRODUCTOS
QUÍMICOS Y SOLVENTES.
PRESION DE TRABАЈО: 3/4" A 2" 200PSI. 2 1/2" A 4"
150PSI.
TEMPERATURA DE TRABAJО: -40°F (-40°C) A +150°F
(+66°C)

MANGUERA DE QUIMICO (4430)
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CONSTRUCCION: CAUCHO NITRILO DRZA SHORE
45-50. REFUERZO CALANDRADO DE CÁÑAMO,
CAUCHO NITRILO Y ALAMBRE TREFILADO #2-40
USOS Y RECOMENDACIONES: MANGUERA PARA
TRASLADO DE COMBUSTIBLE LISA CORRUGADA
PARA SUCCIÓN Y DESCARGUE. PRESION DE
TRABАЈО: 60 - 100 - 150 PSI PRESENTACION:
DIÁMETRO INTERNO 1/2" - 14"

MANGUERA DE COMBUSTIBLE
CAÑAMO (MCOCA)
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CONSTRUCCION: CAUCHO TIPO AMARRAR DRZA
SHORE 50-55 REFUERZOS DE TELA DELGADA
FIBRA ALGODÓN Y DE ALAMBRE TREFILADO # 1-
65
USOS Y RECOMENDACIONES: TRASLADO DE AIRE
/ GASES. GRAN FLEXIBILIDAD DEPENDIENDO DE
LA LONGITUD PRESION DE TRABAJO: HASTA 20
PSI
TEMPERATURA: 80 °C
PRESENTACION: SEGÚN REQUERIMIENTO DE 3" A
8" EN DIÁMETRO INTERNO LONGITUD MÁXIMA:
1,50 MTS

MANGUERA PASO DE AIRE SUPER
FLEXIBLE (MPSF)
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CONSTRUCCION: PVC ORIGINAL DE EXCELENTE
RESISTENCIA, CON UNA CAPA DE NYLON
INTERIOR, LIVIANA Y DE FÁCIL MANIPULACIÓN.
USOS Y RECOMENDACIONES: PUEDE SER USADA
EN MUCHAS APLICACIONES QUE REQUIERAN
UNA MANGUERA DE ÓPTIMA CALIDAD PERO
LIVIANA PARA DESCARGAR AGUA COMO EN LA
AGRICULTURA, EN LA CONSTRUCCIÓN, ETC..
NO ES UNA MANGUERA ADECUADA PARA EL
ARRASTRE O LA ABRASIÓN.
PRESION DE TRABАЈO: HASTA 60 PSI
PRESENTACION: EN ROLLOS DE 100MTS

MANGUERA PLANCHETA TIРО
BOMBERO (MPLABO)
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CONSTRUCCION: PVC ORIGINAL DE EXCELENTE
RESISTENCIA, CON UNA CAPA DE NYLON
INTERIOR, LIVIANA Y DE FÁCIL MANIPULACIÓN.
USOS Y RECOMENDACIONES: PUEDE SER USADA
EN MUCHAS APLICACIONES QUE REQUIERAN
UNA MANGUERA DE ÓPTIMA CALIDAD PERO
LIVIANA PARA DESCARGAR AGUA COMO EN LA
AGRICULTURA, EN LA CONSTRUCCIÓN, ETC..
NO ES UNA MANGUERA ADECUADA PARA EL
ARRASTRE O LA ABRASIÓN.
PRESION DE TRABAJO: HASTA 90 PSI
PRESENTACION: EN ROLLOS DE 100MTS

MANGUERA PLANCHETA TIPO
BOMBERO REFORZADA

(MPLABOREF)
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MANGUERA PLANCHЕТА DE
BOMBERO SIN ACOPLES (MABO))
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CONSTRUCCION: MANGUERA DE CAUCHO Y LONA
DOBLE CHAQUETA, SIN ACOPLES.
DISEÑADA PARA EL COMBATE DE INCENDIOS Y
SITUACIONES DE ALTA PRESIÓN.
CAPA EXTERNA DE FIBRA BRILLANTE Y CAPA
INTERNA DE CAUCHO NATURAL Y SINTÉTICO.
 Espesor de 2.9 mm. Resistente a altas temperaturas
y hasta 250 PSI.
USOS Y RECOMENDACIONES: USADA EN
CAMIONES DE BOMBEROS, EN
EDIFICIOS,EMPRESAS ETC. 
PRESION DE TRABАЈО: PRESION CONSTANTE 250
PSI, RUPTURA DE 800PSI
PRESENTACIÓN:  DIÁMETROS DE 11-2"; 2"; 3"; EN
ROLLOS DE 30 METROS



MANGUERA PLANCHЕТА DE BOMBERO
CON ACOPLES (MABOR - MABO))
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CONSTRUCCION: MANGUERA DE CAUCHO Y LONA
DOBLE CHAQUETA, CON ACOPLES.
DISEÑADA PARA EL COMBATE DE INCENDIOS Y
SITUACIONES DE ALTA PRESIÓN.
CAPA EXTERNA DE FIBRA BRILLANTE Y CAPA
INTERNA DE CAUCHO NATURAL Y SINTÉTICO.
USOS Y RECOMENDACIONES: USADA EN
CAMIONES DE BOMBEROS, EN
EDIFICIOS,EMPRESAS ETC. 
PRESION DE TRABАЈО: PRESION CONSTANTE 250
PSI, RUPTURA DE 800PSI
PRESENTACIÓN:  
MABOR (1-1/2 X 15 Y 30 METROS
MABO (1-1/2; 2-1/2 X 15 Y 30 METROS)



CONSTRUCCION: MANGUERA CON TUBO DE HULE
EPDM Y DOBLE RECUBRIMIENTO 100% POLIÉSTER
SINTÉTICO, TOTALMENTE RESISTENTE AL MOHO.
CONSTRUCCIÓN DE DOBLE SARGA INVERSA PARA
REDUCIR PÉRDIDA POR FRICCIÓN. ACOPLES DE
ALUMINIO ENDURECIDO CON ROSCA NH. CUMPLE
NORMAS INTERNACIONALES.
USOS Y RECOMENDACIONES: USADA EN
CAMIONES DE BOMBEROS, EN
EDIFICIOS,EMPRESAS ETC.
PRESION DE TRABАЈО: PRESION CONSTANTE 400
PSI, PRUEBA 800 PSI, RUPTURA 1200 PSI
SUMINISTRAN: BIFUCARDORES, PITONES,
REGULABLE; PITÓN TIPO PISTOLA PARA
BOMBEROS NH A NPT 

MANGUERA PLANCHЕТА АMERICANA
KEY HOSE PARA BOMBERO (MABОА)
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CONSTRUCCION: 100% SILICÓN VIRGEN,
TRANSLUCIDA, CURADA CON PLATINO PARA
GARANTIZAR SU INOCUIDAD. ADEMÁS LA
TUBERÍA CUMPLE CON LAS NORMAS SANITARIAS
3-A, FDA, TAMBIÉN CUMPLE CON LAS NORMAS
ISO 10993.
USOS Y RECOMENDACIONES: MANGUERA PARA
EL CONTACTO CON LA SANGRE Y OTROS
FLUIDOS CORPORALES. UTILIZADA TAMBIÉN EN
INDUSTRIAS FARMACÉUTICAS Y ALIMENTARIAS.
PRESION DE TRABАЈО: VARIA DE ACUERDO A LA
MEDIDA. DESDE 5 PSI HASTA 15 PSI.
TEMPERATURA DE TRABAJO: -15°C / +180°C
PRESENTACION: EN DIÁMETRO INTERIOR 1/8" A
3/4" ROLLOS 30 MTS.

MANGUERA DE SILICONA (MG.SIL)
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CONSTRUCCION: SILICONA BLANCA.
USOS Y RECOMENDACIONES: EN SISTEMAS CON
TEMPERATURAS ALTAS, PARA PASO DE LÍQUIDOS
Y AGUA POTABLE. TUBERÍA DE LABORATORIO,
SISTEMAS DE LLENADO EN CALIENTE Y BOMBAS
PERISTÁLTICAS. EXCELENTE TOLERANCIA A
TEMPERATURAS EXTREMAS.
PRESION DE TRABAJO: 15 PSI
TEMPERATURA DE TRABAJO: -60°C A 230°C
PRESENTACION: ROLLOS DE 30 MTS EN TODAS
LAS MEDIDAS 

MANGUERA DE SILICONA DUREZA
50- 85 SHORE A (SIL-)

29



CONSTRUCCION: POLIETILENO DE ALTA
RESILIENCIA (RECUPERA SU ESTADO ORIGINAL).
FLEXIBILIDAD. ALTA DURABILIDAD. FÁCIL
INSTALACIÓN.
USOS Y RECOMENDACIONES: ORGANIZACIÓN DE
CABLEADOS EN TABLEROS DE CONTROL, HOGAR
Y MAQUINARIA EN GENERAL, EMPLEADO PARA
PROTECCIÓN DE MANGUERAS Y CABLES
EXPUESTOS AL DESGASTE MECÁNICO.
PRESENTACION: 4 MM 5/32" 6 MM 1/4" 9 MM 3/8"
12 MM 1/2" 15 MM 5/8" 19 MM 3/4" 25 MM 1".
BOLSA POR 10 METROS. CAJA POR 100 METROS

MANGUERA ESPIRAL PLÁSTICO
(FN)
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CONSTRUCCION: TUBO EXTRUIDO EN
POLIURETANO 100% VIRGEN
USOS Y RECOMENDACIONES: IDEAL PARA
CONEXIONES NEUMÁTICAS, VACÍOS, ROBÓTICА,
HERRAMIENTAS DURABLE, LIGERA, RESISTENTEA
LA ABRASIÓN Y QUÍMICOS PRESION DE TRABAЈО:
HASTA 150 PSI
TEMPERATURA DE TRABAJO: 0°C/150°C
PRESENTACION: EN 4MM, 6MM, 8MM, 10MM,
12MM, 1/8", 1/4", 5/16", 3/8" Y 1/2" EN AZUL Y
TRANSPARENTE

MANGUERA DE POLIURETANO
(PU-)
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CONSTRUCCION: SE FABRICA EN PVC ORIGINAL E
IMPORTADO
USOS Y RECOMENDACIONES: MANGUERAS DE
BAJA PRESIÓN, RESISTENTE Y DISEÑADA
ESPECIALMENTE PARA TRANSPORTE DE AGUA
PRESION DE TRABАЈО: HASTA 80 PSI
TEMPERATURA DE TRABAJО: -15°C / +65°C
PRESENTACION: DIÁMETRO DE 1/16" A 2" EN
ROLLOS DE 100M

MANGUERA PLASTICA
TRANSPARENTE (MPLTRR)
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CONSTRUCCION: SE FABRICA EN PVC ORIGINAL E
IMPORTADO. CON UN REFUERZO ADICIONAL DE
MALLA DE NYLON TRENZADO Y TENSIONADO.
USOS Y RECOMENDACIONES: MANGUERAS DE
BAJA PRESIÓN, RESISTENTE Y DISEÑADA
ESPECIALMENTE PARA FLUIDO DE AIRE, AGUA, Y
RIEGO EN GENERAL. PRESION DE TRABАЈО:
HASTA 150 PSI TEMPERATURA DE TRABAJO: -15°C
/ +65°C PRESENTACIÓN: DIÁMETRO DESDE 1/4"
HASTA 2" ROLLOS HASTA 100M

MANGUERA DE CRISTAL
TRENZADA (MCRISE)
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CONSTRUCCION: SE FABRICA EN PVC ORIGINAL
E IMPORTADO. CON UN REFUERZO ADICIONAL
DE MALLA DE NYLON TRENZADO Y
TENSIONADO. USOS Y RECOMENDACIONES:
MANGUERAS DE BAJA PRESIÓN, RESISTENTE Y
DISEÑADA ESPECIALMENTE PARA FLUIDO DE
AIRE, AGUA, Y RIEGO EN GENERAL.
PRESION DE TRABАЈО: HASTA 80 PSI
TEMPERATURA DE TRABAJO: -15°C/ +65°C
PRESENTACION: EN 1/2" HASTA 3/4" EN
ROLLOS DE 100MTS

MANGUERA TRENZADA VERDE
(MCRISEV)
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CONSTRUCCION: SE FABRICA EN CAUCHO
ESPECIAL MODIFICADO, DE GRAN RESISTENCIA AL
DESGASTE CON REFUERZO DE ALAMBRE SEA
10/20 Y VARIAS CAPAS DE LONA, PARA UNA
MEJOR RESISTENCIA A LA PRESIÓN.
USOS Y RECOMENDACIONES: MANGUERAS DE
ALTA CALIDAD, DISEÑADAS ESPECIALMENTE
PARA SUCCIÓN Y DESCARGA DE AGUA, LÁCTEOS,
MALTAS Y OTROS
PRESION DE TRABАЈО: 150 PSI
TEMPERATURA DE TRABAJO: -35°C / +90°C 

MANGUERA ATOXICA O GRADO
ALIMENTARIO (MCAUAT)
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DIÁMETRO
INTERIOR

1/2"

3/4"

1"

1 1/4"

1 1/2"

2"

2 1/2"

3"

4"

PRESIÓN DE
TRABAJO

200

200

217

174

174

130

101

87

87

CONSTRUCCION PVC PLASTIFICADO
NO TÓXICO, TRANSPARENTE MUY
FLEXIBLE Y LISO, CON REFUERZO DE
NYLON. RESISTENTE A LA ABRASIÓN,
CLIMA, OZONO. COMPUESTO
ESPECIAL DE PVC EXTERIOR LISO.
USOS Y RECOMENDACIONES:
ESPECIALMENTE PARA USO
ALIMENTARIO COMO LECHE, ACEITE,
VINOS, AGUAS DESTILADAS ETC.
TEMPERATURA DE TRABAJO: -5°C/
+60°C 

MANGUERA NO TOXICA CON
REFUERZO DE ALAMBRE

(MALFATOX)
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CONSTRUCCION PVC PLASTIFICADO
NO TÓXICO, TRANSPARENTE MUY
FLEXIBLE Y LISO, ESPIRAL
GALVANIZADO A PRUEBA DE
GOLPES. RESISTENTE A LA
ABRASIÓN, CLIMA, OZONO.
COMPUESTO ESPECIAL DE PVC
EXTERIOR LISO. USOS Y
RECOMENDACIONES:
ESPECIALMENTE PARA USO
ALIMENTARIO COMO LECHE, ACEITE,
VINOS, AGUAS DESTILADAS ETC.
TEMPERATURA DE TRABAJО: -5°C /
+60°C 

DIÁMETRO
INTERIOR

PRESIÓN PRESIÓN
TRABAJO RUPTURA

3/16"

1/4"

5/16"

3/8"

1/2"

5/8"

3/4"

1"

1 1/4"

1 1/2"

2"

275

363

263

290

232

232

203

145

116

102

87

—

1088

1088

870

696

696

609

435

348

305

261

MANGUERA NO TOXICA CON
REFUERZO DE NYLON (MALATOХ)
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CONSTRUCCION PVC PLASTIFICADO
NO TÓXICO, TRANSPARENTE MUY
FLEXIBLE Y LISO, ESPIRAL
GALVANIZADO A PRUEBA DE
GOLPES. RESISTENTE A LA
ABRASIÓN, CLIMA, OZONO.
COMPUESTO ESPECIAL DE PVC
EXTERIOR LISO. USOS Y
RECOMENDACIONES:
ESPECIALMENTE PARA USO
ALIMENTARIO COMO LECHE, ACEITE,
VINOS, AGUAS DESTILADAS ETC.
TEMPERATURA DE TRABAJО: -5°C /
+60°C 

DIÁMETRO
INTERIOR

PRESIÓN PRESIÓN
TRABAJO RUPTURA

3/16"

1/4"

5/16"

3/8"

1/2"

5/8"

3/4"

1"

1 1/4"

1 1/2"

2"

178

236

171

189

151

151

132

94

75

66

57

-

707

707

566

452

452

396

283

226

198

170

MANGUERA NO TOXICA SENCILLA CON
REFUERZO DE NYLON (MALATOXS)
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DIÁMETRO
INTERIOR

PRESIÓN PRESIÓN
TRABAJO RUPTURA

3/16"

1/4"

5/16"

3/8"

1/2"

5/8"

3/4"

1"

1 1/4"

1 1/2"

2"

275

363

263

290

232

232

203

145

116

102

87

—

1088

1088

870

696

696

609

435

348

305

261

CONSTRUCCION PVC PLASTIFICADO
NO TÓXICO, TRANSPARENTE MUY
FLEXIBLE Y LISO, ESPIRAL
GALVANIZADO A PRUEBA DE
GOLPES. RESISTENTE A LA
ABRASIÓN, CLIMA, OZONO.
COMPUESTO ESPECIAL DE PVC
EXTERIOR LISO. USOS Y
RECOMENDACIONES:
ESPECIALMENTE PARA USO
ALIMENTARIO COMO LECHE, ACEITE,
VINOS, AGUAS DESTILADAS ETC.
TEMPERATURA DE TRABAJО: -5°C /
+60°C 

MANGUERA NO TOXICA SENCILLA CON
REFUERZO DE ALAMBRE (MALFATOXS)

39



CONSTRUCCION: TUBO INTERIOR: PVC ELASTOMÉRICO
ATÓXICO, ALTA RESISTENCIA A ABRASIÓN Y
PRODUCTOS QUÍMICOS.
REFUERZO: ESPIRALES DE PVC RÍGIDO ELASTOMÉRICO,
ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO.
CUBIERTA: SEMILISA, PVC ELASTOMÉRICO, RESISTENTE
A ABRASIÓN, INTEMPERIE Y OZONO.
USOS Y RECOMENDACIONES: IDEAL PARA SUCCIÓN Y
DESCARGA DE AIRE, AGUA, ALIMENTOS, PRODUCTOS
QUÍMICOS, LIXIVIADOS, ETC. APTA PARA SERVICIOS
LIVIANOS Y MEDIANOS EN AGRICULTURA, INDUSTRIA Y
MÁS.
PRESION DE TRABАЈO SOPORTA EN TRABAJO
CONTINUO HASTA 60 PSI
TEMPERATURA DE TRABAJO: DE 15°C A +- 65°C (EN
TRABAJO CONTINUO).
PRESENTACION: EN DIÁMETRO DE 2"A 4" EN TRAMOS DE
HASTA 24MTS.

MANGUERA ANILLADA
ATOXICA (MPLANАТ)
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CONSTRUCCIÓN: TUBO INTERIOR: PVC ELASTOMÉRICO
ORIGINAL, EXCELENTE RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Y
PRODUCTOS QUÍMICOS. REFUERZO: ESPIRALES DE PVC
RÍGIDO ELASTOMÉRICO, QUE PROPORCIONAN ALTA
RESISTENCIA AL IMPACTO. CUBIERTA: LISA O
CORRUGADA, DE PVC ELASTOMÉRICO, RESISTENTE A LA
ABRASIÓN, INTEMPERIE Y AL OZONO.
USOS Y RECOMENDACIONES: IDEAL PARA SUCCIÓN Y
DESCARGA DE AIRE, AGUA, ALIMENTOS, PRODUCTOS
QUÍMICOS, LIXIVIADOS, ETC. APTA PARA SERVICIOS
LIVIANOS Y MEDIANOS EN AGRICULTURA, INDUSTRIA,
CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE Y PROTECCIÓN DE
CABLES ELÉCTRICOS O TELEFÓNICOS.
PRESIÓN DE TRABAJO: SOPORTA EN TRABAJO
CONTINUO HASTA 90 PSI. TEMPERATURA DE TRABAJO:
DE 15°C A ±60°C (EN TRABAJO CONTINUO).
PRESENTACIÓN: EN DIÁMETROS DE 1" A 3" EN TRAMOS
DE HASTA 100 M; 4" EN TRAMOS DE HASTA 50 M; Y 5", 6"
Y 8" EN TRAMOS DE HASTA 24 M.

MANGUERA ANILLADA 90PSI
DE PVC (MPLAN)
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CONSTRUCCIÓN: TUBO INTERIOR: PVC ELASTOMÉRICO
ORIGINAL, EXCELENTE RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Y
PRODUCTOS QUÍMICOS. REFUERZO: ESPIRALES DE PVC
RÍGIDO ELASTOMÉRICO, QUE PROPORCIONAN ALTA
RESISTENCIA AL IMPACTO. CUBIERTA: CORRUGADA, DE
PVC ELASTOMÉRICO, RESISTENTE A LA ABRASIÓN,
INTEMPERIE Y AL OZONO.
USOS Y RECOMENDACIONES: IDEAL PARA SUCCIÓN Y
DESCARGA EN SERVICIOS LIVIANOS DE AGRICULTURA,
INDUSTRIA, CONSTRUCCIÓN Y PROTECCIÓN DE
CABLES, ENTRE OTRAS APLICACIONES QUE REQUIERAN
UNA MANGUERA DE ÓPTIMA CALIDAD.
PRESIÓN DE TRABAJO: SOPORTA EN TRABAJO
CONTINUO HASTA 70 PSI.
TEMPERATURA DE TRABAJO: DE 15°C A ±65°C (EN
TRABAJO CONTINUO).
PRESENTACIÓN: EN DIÁMETROS DE 2", 3" Y 4". ROLLOS
DE HASTA 24 METROS

MANGUERA ANILLADA DE PVC
TOMATE (MPLANT)
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CONSTRUCCIÓN: TUBO INTERIOR: PVC ELASTOMÉRICO
ORIGINAL, EXCELENTE RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Y
PRODUCTOS QUÍMICOS. REFUERZO: ESPIRALES DE PVC
RÍGIDO ELASTOMÉRICO, QUE PROPORCIONAN ALTA
RESISTENCIA AL IMPACTO. CUBIERTA: CORRUGADA, DE
PVC ELASTOMÉRICO, RESISTENTE A LA ABRASIÓN,
INTEMPERIE Y AL OZONO.
USOS Y RECOMENDACIONES: IDEAL PARA SUCCIÓN Y
DESCARGA EN SERVICIOS LIVIANOS DE AGRICULTURA,
INDUSTRIA, CONSTRUCCIÓN Y PROTECCIÓN DE
CABLES, ENTRE OTRAS APLICACIONES QUE REQUIERAN
UNA MANGUERA DE ÓPTIMA CALIDAD.
PRESIÓN DE TRABAJO: SOPORTA EN TRABAJO
CONTINUO HASTA 70 PSI.
TEMPERATURA DE TRABAJO: DE 15°C A ±60°C (EN
TRABAJO CONTINUO).
PRESENTACIÓN: EN DIÁMETROS DE 2", 3" Y 4".

MANGUERA ANILLADA DE PVC
VERDE (MPLANV)
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CONSTRUCCIÓN: TUBO INTERIOR: PVC ELASTOMÉRICO
ORIGINAL, EXCELENTE RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Y
PRODUCTOS QUÍMICOS. REFUERZO: ESPIRALES DE PVC
RÍGIDO ELASTOMÉRICO, QUE PROPORCIONAN ALTA
RESISTENCIA AL IMPACTO. CUBIERTA: LISA, DE PVC
ELASTOMÉRICO, RESISTENTE A LA ABRASIÓN,
INTEMPERIE Y AL OZONO.
USOS Y RECOMENDACIONES: IDEAL PARA SUCCIÓN Y
DESCARGA EN SERVICIOS LIVIANOS DE AGRICULTURA,
INDUSTRIA, CONSTRUCCIÓN Y PROTECCIÓN DE
CABLES, ENTRE OTRAS APLICACIONES QUE REQUIERAN
UNA MANGUERA DE ÓPTIMA CALIDAD.
PRESIÓN DE TRABAJO: SOPORTA EN TRABAJO
CONTINUO HASTA 120 PSI.
TEMPERATURA DE TRABAJO: DE 15°C A ±65°C (EN
TRABAJO CONTINUO).
PRESENTACIÓN: EN DIÁMETROS DE 2", 3" Y 4", EN
ROLLOS DE 24 M.

MANGUERA ANILLADA DE PVC REFORZADA
VERDE TIPO MEDUSA (MPLANVR)
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CONSTRUCCION MANGUERA ELABORADA CON
POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 80% RECICLADO
20%VIRGENORIGINAL E IMPORTADO
USOS Y RECOMENDACIONES: PUEDE SER USADA EN
MUCHAS APLICACIONES QUE REQUIERAN UNA
MANGUERA DE ÓPTIMA CALIDAD PARA PASO DE
AGUA, PUEDE ESTAR BAJO TIERRA, CONCRETO
PRESION DE TRABАЈO: DESDE 60PSI 100PSI DE
ACUERDO A LA MEDIDA PARA CABLES DE LUZ NO
REQUIERE PRESIÓN
TEMPERATURA DE TRABAJO: DE 10°C A +- 60°C (EN
TRABAJO CONTINUO).
PRESENTACION: EN DIÁMETRO DE ½" HASTA 2"
TRAMOS 100 MTS 3"Y 4" TRAMOS 50MTS

MANGUERA DE POLIETILENO NEGRA
AGUA (MPOLI) Y LUZ (MPOLIC)
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CONSTRUCCION MANGUERA ELABORADA CON
POLIPROPILENO 100%
USOS Y RECOMENDACIONES: PUEDE SER USADA EN
MUCHAS APLICACIONES QUE REQUIERAN UNA
MANGUERA DE ÓPTIMA CALIDAD PARA PASO DE
CABLES, PUEDE ESTAR BAJO TIERRA, CONCRETO
TEMPERATURA DE TRABAJO: DE 10°C A +- 65°C
PRESENTACION: EN DIÁMETRO DE
3/8"1/2"3/4"TRAMOS 100MTS. EN COLOR GRIS,
BLANCA Y NEGRA

MANGUERA DE POLIPROPILENO
PARA LUZ (MPLANCG)
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FLEXAUST FLX-THANE MANGUERA DE
POLIURETANO DE RECOLECCIÓN DE POLVO DE LA
MANGUERA ES MUY FLEXIBLE, COMPRESIBLE Y
RESISTENTE A LA PERFORACIÓN PARA HACER
FRENTE A LAS VIRUTAS DE MADERA Y ASERRÍN MÁS
DIFÍCILES. SE REFUERZA CON UN BRONCE
RECUBIERTO DE ACERO DEL RESORTE ESPIRAL DE
ALAMBRE.
PRESENTACIÓN: 2", 3" Y 4"
LONGITUD ROLLO: 15,24 METROS.
TEMPERATURA: -65°F A 225°F

MANGUERA POLIURETANO
ANTIESTATICA (FLXTHANE)
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MANGUERAS FLEXIBLES CWS FABRICADAS CON
TELA DE POLIÉSTER, RECUBIERTA CON DOBLE CAPA
DE NEOPRENO, REFORZADAS CON UN RESORTE DE
CABLE DE ACERO EN ESPIRAL Y UNA FRANJA
EXTERNA DE POLIÉSTER RECUBIERTO DE PVC.
BUENA RESISTENCIA AL TRITURADO Y FUERZA DE
TENSIÓN. EXCELENTE RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
Y A LOS QUÍMICOS.
PRESENTACIÓN: 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 3-1/2",
4", 5", 6", 8".
LONGITUD ROLLO: 15,24 METROS
TEMPERATURA: -53° A 120°C (-65° A 250°F).

MANGUERA CWS FLEXIBLE (CWS)
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MANGUERA DE TELA DE FIBRA DE VIDRIO
RECUBIERTA DE SILICONA DE UNA SOLA CAPA
REFORZADO CON UNA HÉLICE DE ALAMBRE DE
ACERO DE RESORTE Y CABLE DE FIBRA DE VIDRIO DE
FILAMENTO EXTERNO ADECUADO PARA EL MANEJO
DE AIRE A ALTA TEMPERATURA. EL PASO ANGOSTO
PERMITE UN RADIO DE CURVATURA ESTRECHO
MIENTRAS MANTIENE UN FLUJO DE AIRE SUAVE SIN
DOBLECES. RESISTENTE A MUCHOS ACEITES Y
SOLVENTES, OZONO, AGUA, HONGOS Y ÁLCALIS.
PRESENTACIÓN: 2", 3", 4".
LONGITUD ROLLO: 29,26 METROS
TEMPERATURA: -65° TO 500°F

MANGUERA DE SILICONA PARA
ALTAS TEMPERATURAS (BDS)
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MANGUERA DE COPOLÍMERO DE POLIETILENO
REFORZADA CON UN HÉLICE INTEGRAL DE
POLIETILENO. CONSTRUCCIÓN DE DOBLE PERFIL I-
HELIX PARA FACILITAR MOVIMIENTO EN
SUPERFICIES. IDEAL PARA ALFOMBRAS PORTÁTILES
Y MONTADAS EN CAMIONES UNIDADES DE LIMPIEZA
MAYOR RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, AL
APLASTAMIENTO DISEÑADO PARA RESISTIR LA
CORROSIÓN CAUSADA POR LA COMBINACIÓN DE
AGUA CALIENTE Y PRODUCTOS QUÍMICOS
CONCENTRACIÓN DE DETERGENTES.
PRESENTACIÓN: 1-1/2
TAMAÑO ROLLO: 15,24 METROS
TEMPERATURA: -40° TO 160°

MANGUERA PARA ASPIRADORA
(STMBLUE)
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MANGUERA DE COPOLÍMERO DE POLIETILENO
REFORZADA CON UN HÉLICE INTEGRAL DE
POLIETILENO, CONSTRUCCIÓN DE DOBLE PERFIL I-
HELIX PARA FACILITAR MOVIMIENTO EN
SUPERFICIES PARA VACÍO INDUSTRIAL Y
COMERCIAL, RESISTENTE AL APLASTAMIENTO.
PRESENTACIÓN: 1-1/2
TAMAÑO ROLLO: 15,24 METROS
TEMPERATURA: -40° TO 140°TAMAÑO ROLLO: 15,24
METROS
TEMPERATURA: -40° TO 160°

MANGUERA DE POLIPROPILENO
PARA LUZ (COML)
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CONSTRUCCION Tubo interior helicoidal
acero inoxidable 316 Cubierta trenzada en
acero inoxidable 304 Factor seguridad 4 a 1 
USOS Y RECOMENDACIONES: Aplicaciones
industriales: química, petroquímica,
criogénica TEMPERATURA DE TRABAJO:
-73ºC / +260ºC PRESENTACION:  1/2" 3/4" 1
1/4" 1 1/2" 2" 
PRESIÓN DE TRABAJO: DESDE 400 HASTA
1000 PSI 

MANGUERA SERPENTÍN
(INP AC)
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CONSTRUCCIÓN : TUBO METÁLICO
ENCINTADO EN ACERO GALVANIZADO.
MEDIANTE UNA TÉCNICA DE BOBINADO
ESPECIAL SE PRODUCE UN ÍNDICE DE FUGA
REDUCIDO CON UNA FLEXIBILIDAD
ELEVADO.
USOS Y RECOMENDACIONES : PARA USO DE
TRANSPORTE DE GASES.
TEMPERATURA DE TRABAJO: RANGO DE
TEMPERATURA DE -0°C A 400°C
PRESENTACION : DESDE 2” HASTA 6”

TUBO FLEXIBLE
GALVANIZADO (25FLX)
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CONSTRUCCION PVC ORIGINAL IMPORTADO USOS Y
RECOMENDACIONES MULTINDUSTRIA EN ESPECIAL
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. SIRVE PARA SELLAR
JUNTAS DE CONTRACCIÓN, DILATACIÓN Y
CONSTRUCCIÓN EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO.
SE EMPLEA PARA LA CONTENCIÓN DE AGUA CON O
SIN PRESIÓN. TEMPERATURA DE TRABAJO HASTA
60° C PRESENTACION DESDE 10 CM. DE ANCHO
HASTA 30 CM. EN ROLLOS DE 30M

JUNTAS PVC (JUNPVC)
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CONSTRUCCION PVC ORIGINAL DESARROLLADO
ESPECÍFICAMENTE PARA EL PRODUCTO. DZA 70,
COLOR AZUL CORDÓN FABRICADO POR EXTRUSIÓN
Y TERMOFORMADO
USOS Y RECOMENDACIONES EMPAQUE SELLANTE
PARA LAMINAS ACRÍLICAS. RESISTENTE A LA
ABRASIÓN, ABSORCIÓN DE QUÍMICOS Y CORROSIÓN
TEMPERATURA DE TRABAJO BAJAS (0-20 GRADOS)
ALTAS (70-90 GRADOS)
PRESENTACION SEGÚN REQUERIMIENTO. MEDIDA
EN MILÍMETROS

GASKET
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Material

Latón

Bronce

Acero

Otros

Productos Disponibles

Férulas (R1, R2, R12, R13)

Codos, Tees, Uniones, Neplos, Adaptadores Machos

Acoples de alta presión, Conectores, Adaptadores

Roscas JIC, NPT, válvulas, niples, terminales hidráulicos

y mucho más...

*Solicita nuestro amplio catálogo de acoples
hidráulicos.

ACOPLES HIDRAULICOS
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Nombre del
Acople

Acople 
Universal

Acople de 
Uña Hembra
Acople de 
Uña Macho
Acople de 
Uña Espigo

Acople Reducción

Neplo King

Válvula de pie 
o Castilla

Unión 
Reducción

Tipo

Válvula

Unión/
Reducción

Uña Espigo

Reducción

Especial

Uña Macho

Universal

Uña Hembra

Nombre del
Acople

ACRAA_A

ACRAA_C

ACRAA_D

ACRAA_B

ACRAA_E

ACRAA_F

ACRAA_DC

ACRAA_DP

ACRAA__DA

Tipo

*Solicita nuestro amplio catálogo de acoples en
aluminio.

Hembra A

Hembra C

Hembra D

Macho B

Macho E

Macho F

MACHO DC

MACHO DP

Rápido

Rápido

Rápido

Rápido

Rápido

Rápido

Rápido

Rápido

Rápido/
Reducción

HEM/ 
MACH 

CATEGORÍA

ACOPLES DE ALUMINIO
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Código Tipo de
Abrazadera Material

ABIN Abrazadera 
Industrial
Abrazadera 
Industrial
Abrazadera 
de Cremallera
Abrazadera
Tipo Británica 
Manguera doble
faja
Abrazadera de 
doble perno
Abrazadera para
tubo
Abrazadera mini
galvanizada
Abrazadera Tubo
 de Escape Mofle
Abrazadera para 
turbo
Abrazadera cincada

Acero al Carbón

ABINOX Acero Inoxidable

ABG / AB Acero al Carbón

ABRIR Acero al Carbón

EC Acero Inoxidable

SL Acero al Carbón

ABSTS Acero Inoxidable

AMG Acero Galvanizado

ABM Acero al Carbón

VCL Acero al carbón

HCC Acero Inoxidable

*Solicita nuestro amplio catálogo de abrazaderas.

3" a 5"

1" a 10"

3" - 5"

1/2" - 7"

1/2" - 4"

1/4" a 8"

1/4" a 8"

Rango de
Diámetro

1" a 10"

06MM A 17MM

27MM A 125MM

48MM A 108MM

ABARAZADERAS MULTIUSO 
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CAUCHO PLÁSTICO

Calzos en caucho para Aviones Productos en Máquina 
de Extrusión
Juntas Elastoméricas 
de PVC
Manguera de Polietileno 
Negra (1/2" a 4")

Empaques de caucho para tubería
de alcantarillado

Empaques tipo gota

Juntas tipo Jeene

Placas de Caucho o Neopreno
"apoyos para puentes"
Protectores Esquineros

Rampas para parqueaderos

Planchas de neopreno con lona
 y sin lona
Tapete tipo moneda

Tapete media raya

Perfiles para alfombra (10×50mm
 - 6×50mm - 4×50mm - 6mm)

*Solicita nuestro amplio catálogo de materiales en
caucho y plástico.

CAUCHOS Y PLÁSTICOS
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Fábrica Quito 
Los Aceitunos E1-59 y Pan. Norte Km 51/2

Teléfonos: (02) 2482784 / (02)2473-329 / 0967214358
ventas@ecuamangueras.com

Punto de Venta Quito (Sector La Y) 
Quito – Sector La Y

Av. 10 de Agosto N39-133, Ed. Pacheco Mora
Teléfonos: (02) 2452-004 / 0986089243

Punto de Venta Quito 2 (Sector El Labrador) Av.
10 de Agosto N45-06 y Av. Amazonas
Teléfonos: (02) 2461-191 / 0986232045

Punto de Venta Guayaquil 
Av. Juan Tanca Marengo Km 45.5 y Pasaje 38B; Cdla.

Santa Adriana.
Teléfonos: (04) 2658140 / 0999248328

Sitio Web: www.ecuamangueras.com

1800 - MANGUERAS

Asesoria técnica 

Servicios de Grafado 

Diseño y elaboración

Desarrollo de productos

6 2 6 4 8 3

Quito – Sector Norte (Almacén CUCASA) 
Av. Galo Plaza y Algarrobos

Teléfonos: (02) 240-8040 / 0986779740
ventas@cucasa.com.ec


